
 

 

 

 

Sillón Tokio 
 

- Mecanismo Syncron: Cuando el respaldo se inclina 15° hacia atrás, 
el asiento lo hace unos 5º. Por lo tanto, el ángulo entre el torso y los 
muslos aumenta. Esto mantiene el cuerpo en movimiento y 
promueve la circulación sanguínea. Se puede fijar en 4 posiciones. 
 
- Tensor de presión automático, regulación de altura mediante 
pistón de gas y brazos fijos en la estructura con reposabrazos de 
goma. 
 
- Estructura de aluminio pulido. 
 
- Base de aluminio pulido con 5 radios, de 67 cm ø 
 
- Asiento: madera contrachapada con relleno de goma flexible de 
alta densidad. Tapizada en tela Flex, color negro. 
 
-Respaldo: de malla (Red) “efecto tela” de alta resistencia. Color 
negro. 
 
 
Silla Tokio de respaldo alto: 
 
Ancho total: 64 cm 
Ancho asiento: 54 cm 
Alto total: 113 - 125 cm 
Alto asiento: 42 - 54 cm 
Fondo total: 65 cm 
Fondo asiento: 50 cm 
 
Silla Tokio de respaldo medio: 
 
Ancho total: 64 cm 
Ancho asiento: 54 cm 
Alto total: 95 - 107 cm 
Alto asiento: 42 - 54 cm 
Fondo total: 65 cm 
Fondo asiento: 50 cm 
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